


 
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TERMAS" 

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "TERMAS" 

PASTATŲ SANDARUMO BANDYMŲ LABORATORIJA 
 

J. Basanavičiaus g. 101 B. Šiauliai. Tel.: +370 616 270 05, administracija@termas.lt, www.termas.lt 

Bandymų protokolas Nr. 263 
1 Priedas 

   1 lapas / lapų 2 
 

Kombinuoto (sumažinto ir padidinto slėgio) bandymo rezultatai laikantis standarto  

LST EN ISO 9972:2015 

Bandymo pavadinimas:  Pastatų pralaidumo orui nustatymas 

Santrauka   

 
FanTestic 

Programos versija: 5.8.37 Licenzijuota: UAB Termas 

Bandymo data: 2016-12-06 Bandymą atliko: Marius Gimbutas, Gediminas Grakauskas 

Bandymo vieta:  Lydekų g. 6A, Palanga 

 

Pastato ir bandymo informacija 

Bandymo rinkmenos pavadinimas ISO9972 2016-12-06 1221 

Užsakovas Marius Ginaitis 

Patalpų tūris 587,2 m3 

Grindų plotas 160,21 m2 

Aukštis virš jūros lygio 3 m 

Pastato užuovėjos lygmuo Dalinai apsaugotas pastatas 

Matmenų tikslumas 2% 
  

 Kombinuoto (sumažinto ir padidinto slėgio) bandymo rezultatai 

 Rezultatai 95% pasikliovimo intervalas Neapibrėžtumas 

Oro srautas esant 50 Pa 

slėgio skirtumui, q50  [m³/h] 
388,2 366,9 409,6 +/-5,5% 

Oro apykaita kartais esant 50 

Pa slėgio skirtumui, n50   [h
-1] 

0,66 0,62 0,70 +/-5,9% 

Specifinis oro srautas 

tenkantis pastato grindų ploto 

vienetui esant 50 Pa slėgio 

skirtumui, qF50 [m
3/(h·m2)] 

2,42 2,28 2,56 +/-5,9% 

Pastato informacija  

Pastatas (gyvenamasis namas) yra dviejų aukštų. Bandymo metu pastatas buvo su daline vidine 

apdaila. 

Pastato sienos – mūrinės. 

Langai ir durys – plastikiniai. 

Stogas – šlaitinis, medinių konstrukcijų, apšiltintas purškiamomis poliuretaninėmis putomis. 

Tarpaukštinė perdanga – gelžbetoninių konstrukcijų. 

Šildymas - vietinis centrinis. 

Vėdinimo sistema – patalpose ortakiai išvedžioti, rekuperatorius nesumontuotas. 
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Bandymo metodas: 

Atliktas pastato pralaidumo orui nustatymas pagal standarto [1] 2 metodo reikalavimus (kai 

užsandarinamos pastato vėdinimo angos). 

Jei klimato ir vidaus klimato parametrai atitinka standarto [1] reikalavimus, atliekami tokie 

matavimai: 

-išorės klimato parametrų matavimas (temperatūra, vėjo greitis) 

-vidaus mikroklimato parametrų matavimas (temperatūra) 

-objekto parametrų matavimas (patalpų ilgis, plotis, aukštis). Apskaičiuojamas patalpų 

tūris. 

Atlikus objekto matmenų, klimato ir mikroklimato parametrų matavimus, sumontuojama 

pučiančių durų sistema RETROTEC pasirinktoje objekto angoje besiribojančioje tarp vidaus bei 

išorės. Pučiančios durys sumontuotos durų tarp tambūro ir garažo angoje. 

Bandymas atliktas sumažinus ir padidinus slėgį pastate. 10 sumažinto ir padidinto slėgio 

reikšmių imta intervale 25 - 100 Pa. 

Bandymo įranga: 

I. Objekto patalpų pralaidumo orui nustatymas atliekamas naudojant pučiančių durų įrenginį 

RETROTEC Q4E kurį sudaro: 

- Ventiliatorius RETROTEC 3300, serijos Nr. PH001392; 

- Ventiliatoriaus greičio reguliatorius RETROTEC 3350, serijos Nr. 2AC000062; 

- Rėmas su orui nelaidžia medžiaga angos užsandarinimui; 

- Skaitmeninis mikromanometras DM-2 Mk II, serijos Nr. 207619; 

II. Išorės klimato ir vidaus mikroklimato parametrų matavimo įranga: 

- Skaitmeninis temperatūros ir drėgmės matuoklis DELTA HD 2301.0, serijos Nr. 08008688; 

- Vėjo greičio matuoklis Kimo LV 110, serijos Nr. 1P160436164; 

III. Objekto (pastato, patalpų ) matmenų nustatymo įranga: 

- Lazerinis atstumų matuoklis HILTI PD 5, serijos Nr. 089123447; 

- Metalinė ruletė Nr. 22. 

Šaltiniai: 

1. LST EN ISO 9972:2015 „Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui 

nustatymas. Ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas (ISO 9972:2015)“. 
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Sumažinto slėgio bandymo rezultatai laikantis standarto LST EN ISO 9972:2015 

Bandymo pavadinimas:  Pastatų pralaidumo orui nustatymas 

Bandymo pradžia: 12:24 

Bandymo pabaiga:  12:52 

Meteorologijos sąlygos 

Vėjo greitis 2: Lengvas (3,1 m/s) 

Operatoriaus vieta Pastato Viduje 

Temperatūra bandymo pradžioje Viduje: 16,3 °C Išorėje: 3,3 °C 

Temperatūra bandymo pabaigoje Viduje: 16,1 °C Išorėje: 3,3 °C 

 Barometrinis slėgis 101,3 kPa Pagal: Standartinė temp. ir slėgis 

 

Bandymo duomenys: 

10 nulinio tekėjimo slėgio reikšmių matuota po 10 s.  

 Nulinio tekėjimo slėgio 

reikšmės bandymo 

pradžioje, [Pa] 

-1,92 -2,41 -1,93 0,32 0,30 -2,38 0,37 -1,68 -1,78 -0,15 

Nulinio tekėjimo slėgio 

reikšmės bandymo 

pabaigoje, [Pa] 

-1,75 -1,75 -1,73 -1,82 -1,75 -1,95 -1,46 -0,85 -1,46 -3,32 

 

Vidutinės nulinio tekėjimo slėgio reikšmės: 

 Vidutinė nulinio 

tekėjimo slėgio 

reikšmė 

Vidutinė nulinio 

tekėjimo neigiamo slėgio 

reikšmė 

Vidutinė nulinio 

tekėjimo teigiamo slėgio 

reikšmė 

Bandymo pradžioje,  [Pa] ∆p01 -1,13 ∆p01- -2,01 ∆p01+ 1,20 

Bandymo pabaigoje, [Pa] ∆p02 -1,78 ∆p02- -1,96 ∆p02+ 1,46 

  

10 sumažinto slėgio reikšmių matuota po 20 s. 

 Patalpose sukurtas 

slėgis, [Pa] 
-24,4 -33,2 -39,6 -48,9 -57,1 -65,9 -74,8 -83,1 -92,9 -99,8 

 Ventiliatoriaus 

slėgis, [Pa] 
40,6 55,0 68,0 91,3 106,8 124,5 145,2 161,7 181,9 200,0 

Naudota 

ventiliatoriaus anga 
C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 

 Išmatuotas oro 

srautas, qr [m³/h] 
247,4 289,5 323,6 377,6 409,2 443,0 479,9 507,0 538,6 565,7 

Pataisytas oro 

srautas, qenv [m³/h] 
234,9 274,8 307,1 358,4 388,5 420,5 455,5 481,3 511,2 536,9 

Paklaida, [%] 1,3% -1,9% -1,3% 1,6% 0,5% -0,1% 0,5% -0,1% -0,6% 0,1% 

 



 
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TERMAS" 

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "TERMAS" 

PASTATŲ SANDARUMO BANDYMŲ LABORATORIJA 
 

J. Basanavičiaus g. 101 B. Šiauliai. Tel.: +370 616 270 05, administracija@termas.lt, www.termas.lt 

Bandymų protokolas Nr. 263 
2 Priedas 

2 lapas / lapų 2 
 

Bandymo rezultatai: 

Determinacijos koeficientas, r2 [%]  99,85 

 Rezultatai 95% pasikliovimo intervalas 

Laipsnio rodiklis, n 0,575 0,557 0,594 

Oro tekėjimo koeficientas, Cenv 

[m3/(h· Pan)] 
38,28 35,58 41,20 

Oro nutekėjimo koeficientas, CL 

[m3/(h· Pan)] 
39,25 36,47 42,24 

 

 
Rezultatai 95% pasikliovimo intervalas Neapibrėžtis 

Oro srautas esant 50 Pa, q50  [m³/h] 372,7 352,0 393,3 +/-5,5% 

Oro apykaita esant 50 Pa slėgio 

skirtumui, n50   [h-1] 
0,63 0,60 0,67 +/-5,9% 

Specifinis oro srautas tenkantis 

pastato grindų ploto vienetui esant 

50 Pa slėgio skirtumui, qF50 

[m3/(h·m2)] 

2,33 2,19 2,46 +/-5,9% 

  

 

Pastate sukurto slėgio ir srauto grafikas 

 

 



 
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TERMAS" 

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "TERMAS" 

PASTATŲ SANDARUMO BANDYMŲ LABORATORIJA 
 

J. Basanavičiaus g. 101 B. Šiauliai. Tel.: +370 616 270 05, administracija@termas.lt, www.termas.lt 

Bandymų protokolas Nr. 267 
3 Priedas 

1 lapas / lapų 2 
 

Padidinto slėgio bandymo rezultatai laikantis standarto LST EN ISO 9972:2015 

Bandymo pavadinimas:  Pastatų pralaidumo orui nustatymas 

Bandymo pradžia: 12:53 

Bandymo pabaiga:  13:14 

 Meteorologijos sąlygos: 

 

  

 Vėjo greitis 2: Lengvas (2,7 m/s) 

Operatoriaus vieta Pastato Viduje 

Temperatūra bandymo pradžioje Viduje: 16,1 °C Išorėje: 3,3 °C 

Temperatūra bandymo pabaigoje Viduje: 15,9 °C Išorėje: 3,2 °C 

 Barometrinis slėgis 101,3 kPa Pagal: Standartinė temp. ir slėgis 

  

Bandymo duomenys: 

10 nulinio tekėjimo slėgio reikšmių matuota po 10 s.  

 Nulinio tekėjimo slėgio 

reikšmės bandymo 

pradžioje, [Pa] 

-1,95 -2,08 -2,69 -1,78 -0,55 -2,29 -2,69 -1,90 -1,21 -1,63 

Nulinio tekėjimo slėgio 

reikšmės bandymo 

pabaigoje, [Pa] 

-1,47 -1,01 -1,15 -0,40 -1,73 -2,54 -2,04 -0,34 -0,73 -0,66 

 

Vidutinės nulinio tekėjimo slėgio reikšmės: 

 Vidutinė nulinio 

tekėjimo slėgio 

reikšmė 

Vidutinė nulinio 

tekėjimo neigiamo slėgio 

reikšmė 

Vidutinė nulinio 

tekėjimo teigiamo slėgio 

reikšmė 

Bandymo pradžioje,  [Pa] ∆p01 -1,88 ∆p01- -2,22 ∆p01+ 1,70 

Bandymo pabaigoje, [Pa] ∆p02 -1,21 ∆p02- -1,56 ∆p02+ 0,58 

  

10 padidinto slėgio reikšmių matuota po 20 s. 

 Patalpose sukurtas 

slėgis, [Pa] 
27,2 33,5 42,2 50,1 59,9 66,2 75,0 82,9 90,3 98,4 

 Ventiliatoriaus 

slėgis, [Pa] 
51,8 66,0 84,4 103,4 123,8 142,1 166,5 185,5 212,2 234,6 

Naudota 

ventiliatoriaus anga 
C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 

 Išmatuotas oro 

srautas, qr  [m³/h] 
281,1 319,0 362,6 403,1 442,3 475,4 516,1 545,5 585,2 616,2 

Pataisytas oro 

srautas, qenv [m³/h] 
285,5 324,0 368,3 409,5 449,3 482,9 524,3 554,2 594,5 625,9 

Paklaida, [%] 0,5% 0,7% -0,3% -0,1% -1,7% -0,6% 0,0% -0,6% 1,1% 1,0% 
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Bandymo rezultatai: 

Determinacijos koeficientas, r2 [%]  99,89 

 Rezultatai 95% pasikliovimo intervalas 

Laipsnio rodiklis, n 0,626 0,609 0,643 

Oro tekėjimo koeficientas, Cenv 

[m3/(h· Pan)] 
34,75 32,41 37,27 

Oro nutekėjimo koeficientas, CL 

[m3/(h· Pan)] 
34,93 32,58 37,46 

 

 
Rezultatai 95% pasikliovimo intervalas Neapibrėžtis 

Oro srautas esant 50 Pa, q50  [m³/h] 403,8 381,7 425,9 +/-5,5% 

Oro apykaita esant 50 Pa slėgio 

skirtumui, n50   [h-1] 
0,69 0,65 0,73 +/-5,8% 

Specifinis oro srautas tenkantis 

pastato grindų ploto vienetui esant 

50 Pa slėgio skirtumui, qF 50 

[m3/(h·m2)] 

2,52 2,37 2,67 +/-5,8% 

  

 

Pastate sukurto slėgio ir srauto grafikas 

 

 


